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BRUGSANVISNING
1

Handelsnavn



DELTA BIKE OIL - Specielt miljøvenligt universal smøremiddel til all round vedligeholdelse og antirust beskyttelse, samt smøring af kæder, kabler, gearskift m.m.  En universal fugtfortrængende smøreolie til alt på en cykel.    
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Deklaration 


  

Indeholder mineralske baseolier samt komponenter.

(CAS 64742-54-7) 

                                                                                             

(CAS 64742-95-6)







                                                                

(CAS 64742-48-9)
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Anvendelsesområde


Universal smøremiddel

4.

Anvendelsesbegrænsning


Unge under 18 år, må som hovedregel ikke arbejde (Danmark/ikke EU) med eller på anden måde udsættes for produktet.

5.

Krav om særlig uddannelse


Ingen krav, men leverandørbrugsanvisningen skal være nøje gennemlæst.

6.

Sikkerhedsdata





MÆRKNING: Ikke klassificeret



RISIKOSÆTNINGER: Ingen



SIKKERHEDSSÆTNINGER: Ingen

7.

Sundhedsfarlige Egenskaber


Ved normal rumtemperatur er produktet tungt fordampepligt, hvorfor det ikke giver anledning til nogen sundhedsfare ved indånding. Olietåge der kan opstår som følge af opvarmning og/eller forstøvning af produktet, kan virke irriterende på slimhinder i hals og åndedrætsor​ganer og kan ved større koncentrationer i længere tid føre til betændelse i lungerne. Symptomerne er halsirritation.

8.

Forholdsregler ved normal brug


Undgå langtidsberøring med olieproduktet, i stedet for beskyttelseshandsker kan der anvendes en olieresistent beskyttelsescreme til indsmøring af hænder og håndled. 


9.

Forholdsregler i tilfælde af ulykke & førstehjælp


Ved ulykkestilfælde med tilskadekomne kan Giftinformationscentralen kontaktes på telefon



35 45 71 22 eller 31 39 42 33



INDÅNDING: I tilfælde af svimmelhed eller utilpashed - søg ud i frisk luft.  Forsvinder



symptomerne ikke i løbet af kort tid - kontakt læge eller hospital.     

 



ØJNE: Skyl med rigelige mængder lunkent vand i mindst 10 minutter. Kontakt eventuelt



lægen hvis irritationen fortsætter.





HUD:  Skift olievædet tøj og vask berørte hudområder med vand og sæbe, det kan anbefales at indsmøre huden i en "uparfumeret" hudcreme.



INDTAGELSE:  Fremkald ikke opkast og undgå så vidt muligt, at produktet kommer i luftvejene. Kontakt læge, eller send patienten på hospital.

10.
Egenskaber ved opvarmning & Brand


Ved opvarmning over flammepunktet kan koncentrerede dampe antændes. Med luft kan der dannes eksplosionsfarlige dampe. 

11.
Forholdsregler ved brand


Afkøl beholdere med vand.  Sluk med vandtåge, pulver, skum eller kulsyre.

12.
Fysiske & Kemiske Egenskaber


Transparent brun letflydende


 



Flammepunkt gr .C 83 (COC)






Massefylde v/gr .C 20  1.17

13.
Stabilitet & Reaktivitet

  

 

Stabil og vil ikke polymerisere



Undgå stærkt oxiderende stoffer

14.
Toksikologiske informationer


LD 50 over 2000 mg/kg

15.
Forholdsregler ved spild & bortskaffelse


Spild opsuges i granulat eller lignende, spildprodukter bortskaffes efter gældende regler ved aflevering til modtagestation, kommune kemi, eller lignende.  

16.
Transportklassificering.


Ikke klassificeret i henhold til: 

  

Jernbanetransport (RID)  Landevejstransport (ADR)  Søtransport (IMDG-89) 


17.
Sikkerhedsforskrifter ved oplagring.


Ingen specielle forskrifter.  Brandinspektionens givne forskrifter for brandfarligt oplag skal dog nøje følges.  Opbevares i tæt emballage, der holdes tillukket af hensyn til brandfare.

18.
Øvrige Informationer


Ingen

19.
Forbehold


Oplysningerne i denne brugsanvisning hviler på vore nuværende erfaringer og på de data, som det ved omhyggelige undersøgelser af produktet har været muligt at fremskaffe. 



Brugeren må selv afgøre, om oplysningerne er egnede og tilstrækkelige til brugerens anvendelse af produktet.



Forhandler:



DELTA OIL – SYD



Tlf.: +45 40 45 97 70



E-mail: steger@deltaoil.dk



Web:www.deltaoil.dk









www.delta-bikeoil.com


